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VORHANGSCHLOSS NEU GEDACHT

Mit dem ABUS Touch™ 57 sind die Sorgen um einen verlorenen Schliissel oder einen vergessene Zahlenkombination
passé.

Machen Sie sich Ihr Leben ein Stiick einfacher und sichern Sie Ihren Fahrradschuppen oder Spind mit dem
wetterfesten Fingerprint-Schloss ABUS Touch™ 57 ab. Finger drauf und schon 6ffnet sich das Schloss. Der 360°-fdhige
Sensor identifiziert die bis zu 20 eingelernten Finger aus jeder Position - egal, wie sie aufgelegt werden. Das Einlernen
der Fingerabdriicke geht superschnell. Als einer von zwei Administratoren einfach drei Sekunden den eigenen, bereits
eingelernten Finger auf den Fingerabdrucksensor legen und die Funktion ,Einlernmodus” wird aktiviert. Um zur
Einstellung ,Loschmodus” zu gelangen, sind zehn Sekunden notig. Versehentliches Loschen der Abdriicke ist somit
beinahe unmaglich. Ausgestattet ist das Schloss mit einer austauschbaren CR2 Batterie. Selbst nach einem
Batteriewechsel bleiben die gespeicherten Fingerabdriicke erhalten. Mit dem gehdrteten Stahlbiigel und dank der
doppelten Kugelverriegelung ist Ihr Eigentum bei mittlerem Diebstahlrisiko bestmdglich gesichert. Von nun an
gehoren verlegte Schliissel der Vergangenheit an.

Technologien

e Schlosskorper aus beschichtetem Zinkdruckguss
e Gehadrteter Nano Protect™ Biigel

» (R2 Batterie

e Kapazitiver Sensor mit Minutenerkennung

» 20 Fingerabdriicke speicherbar

* Doppelte Kugelverriegelung

Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Irrtiimer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 08/2022
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e Automatische Verriegelung
» Federgelagerter Biigel fiir automatisches Offnen
o IP Zertifizierung

Einsatz und Anwendung
e Absichern bei mittleren Werten bei mittlerem Diebstahlrisiko

» Einsatz in sauberen Bereichen mit guter Erkennung des Fingerabdrucks
e Fiir Innen- und AuRenanwendung geeignet

Tipps

e Achten Sie vor Benutzung der Touch-Funktion darauf, dass der Sensor, wie auch lhr Finger, sauber ist
» Lesen Sie bitte vor Gebrauch aufmerksam die Hinweise in der Anleitung

e Speichern Sie Finger nicht mehrmals ein. Dies kann sonst die Funktion des Administrators aufheben.
e Ein sorgfdltig eingelernter Finger ist ein gut funktionierender Schliissel

Varianten
e GroRen: 57/45, 57/50

Technische Daten - ABUS Touch™ 57/50

Breite a 50 mm
Biligeldurchmesser d 8 mm
Farbung silber

Gewicht 390 g

Hohe f 103 mm

Lichte Bligelhdhe ¢ 36 mm

Lichte Biigelweite b 24 mm

Tiefe e 23 mm

EAN 4003318625817
Sicherheitslevel 8
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